
Wykonać wałek do ciasta jak poniżej  

  

Dla następujących wymiarów  

  

    



 

Element jest symetryczny zatem wystarczy wykonać jego połowę a następnie powielić kopią 

lustrzaną.   

Rozpoczynamy od wyciągnięcia jak poniżej.  

 



  

następnie  

  

    



Kolejno należy wykonać wycięcie obrotowe.  

W dokumentacji podano wymiary środka łuku wycięcia.  

Umieszczamy zatem na szkicu Punkt w dowolnym miejscu.  

 

 

 



  

    

Wymiarujemy jego położenie narzędziem SmartDimension.   

UWAGA: przy wymiarowaniu punktu najpierw należy wskazać bazę wymiaru na szkicu a następnie 

punkt!!!  

    



   

 



 

Następnie poleceniem łuk ze środka szkicujemy łuk  

  

Wymiarujemy  

  

    



 

Klikając narzędziem zaznaczania w łuk można go dowolnie modyfikować  

  

Definiujemy oś obrotu i zamykamy szkic  

 

Ponieważ tworzymy wycięcie otwartym szkicem należy zdefiniować, którą stronę szkicu usuwamy  

  

  



    

Wycięcie na kącie pełnym  

  

    



 

Pozostało wykonanie zaokrąglenia krawędzi jak poniżej (można to również wykonać za pomocą 

wycięcia obrotowego)  

  

    



Następnie odbijemy element symetrycznie.  

Warto wiedzieć, że Kopia lustrzana części odbija symetryczne cały element, natomiast za pomocą 

Kopia lustrzana elementu można odbić pojedyncze operacje.  

  



Wskazujemy element do odbicia  

  

    



Oraz płaszczyznę względem której chcemy wykonać odbicie  

 

  



 



 

Proszę dla utworzonego elementu dobrać materiał (dowolnie) oraz obliczyć jego właściwości fizyczne.  

 


