
W module Część ISO utworzyć element jak poniżej 

 



na płaszczyźnie xz wykonaj szkic jak poniżej 

  



na płaszczyźnie yz wykonaj szkic jak poniżej (środek okręgu musi być połączony z końcem linii z 

poprzedniego szkicu) 

 



wykonaj Wyciągnięcie po krzywej  

 
 

dla domyślnych opcji 

 

  



w pierwszym kroku definiujemy ścieżkę – pokazujemy łuk i zatwierdzamy 

  



w drugim kroku definiujemy przekrój do wyciągnięcia – pokazujemy okrąg i zatwierdzamy 

  



Uzyskamy efekt jak poniżej 

 



następnie z jednego lica wykonujemy wyciągnięcie jak poniżej 

 



wykonujemy wyciągnięcie z drugiego lica 



 

następnie wykonujemy Wycięcie po krzywej okręgiem o średnicy 40mm  

 



Dla domyślnych ustawień 

 

 

  



Tym razem ścieżka i profil operacji nie będzie przygotowana w odrębnych szkica lecz 

zdefiniowana w ramach operacji 

Wybieramy zatem jak poniżej 

 



 

w pierwszym kroku rysujemy ścieżkę (łuk tworzymy opcją Rzutuj do szkicu a następnie z końca 

łuku szkicujemy dwie linie) 

 



 

Następnie zamykamy szkic oraz wybieramy Zakończ 



W przekroju również wybieramy 

 



oraz rysujemy profil wycięcia 

 
 



Następnie zamykamy szkic oraz wybieramy Zakończ 

 

 



W wyniku operacji uzyskamy efekt jak poniżej 



na dłuższym końcu wykonujemy fazę z odsunięciem 5mm 

 



 

na drugim końcu kolana wykonujemy wyciągnięcie obrotowe operacją Obróć profilem jak 

poniżej  

(podczas rysowania profilu  proszę skorzystać z narzędzia Odsunięcie) 

Na kolejnych stronach etapy tworzenia szkicu 

 



Tworzymy szkic jak poniżej 

 



tworzymy odsunięcie o wartości 5 mm 

 



Modyfikujemy szkic jak poniżej 

 





Szkicujemy linię jak poniżej o dowolnej długości i ustanawiamy ją osią obrotu operacji 

 



uzyskamy efekt jak poniżej 

 



 

wykonać fazę o wartości 2mm 

   



wykonać zaokrąglenie 2mm 

   



Wykonać zaokrąglenie 2mm 

   



utworzyć przekrój element powinien wyglądać jak poniżej 

 


