W module Cze¢$¢ ISO utworzy¢ element jak ponizej




na plaszczyznie Xz wykonaj szkic jak ponizej




na pltaszczyznie yZ wykonaj szkic jak ponizej (§rodek okregu musi by¢ potaczony z koncem linii z
poprzedniego szkicu)
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wykonaj Wyciagniecie po krzywej
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naksymalnie 3 ciezek. = Subowe @J Wyciagniecie po krzywej
dla domysInych opcji
Opcje wyciagniecia po krzywej >

Domysiny typ wyciggniecia po krzywej
(®) Pojedyncza scietka i przekndj
() Wiele sciezek i przekrojow ﬁ

LWAGA: Opcie te okreglajg ustawienia domysine, ktdre moaga byd zmieniane w momencie
tworzenia elementu.

taczenie lic Wyndwnanie przekrojow Cigglosé lic
(®) Brak (® Mormalne Dhugosé huku (®) Ciaglosé stycznosci
i Pelne () Rownolegle () Cigglode krzywizny
() Wedluz &cieki Parametryczne
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Pokaz to okno dial. przy uruch. polecenia.”
“To okno dialogowe mozna wyswietlic, klilkajgc przycisk Opcie na pasku polecen.
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w pierwszym kroku definiujemy $ciezke — pokazujemy tuk i zatwierdzamy

Whyciagniecie po kroywej
Opcie Anulu

4 2 Krok: iciezka LA

m EJ Anuluj

% Wybierz ze szkicu/Krawedzie czesci
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w drugim kroku definiujemy przekrdj do wyciagniecia — pokazujemy okrag i zatwierdzamy

Whyciagniecie po krzywej
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Uzyskamy efekt jak ponizej

Wyciagniecie po krzywe)

=

4 2 Krok écietka

4 1 Krok: przekrdj

B 2B Krok: oé

Nazwa: WyciggnieciePoKrzywej 1




nastepnie z jednego lica wykonujemy wyciagnigcie jak ponizej

| Zakotcz |

—
\4‘_‘ Dodaj/Wytnij
Nazwa:
A@Krok: szkic

b B Krok: rysowanie profilu
b & Krok: strona

4 & Krok: rozciagniecie

b B Krok: obrébka




wykonujemy wyciagnigcie z drugiego lica

Przeciagnij ?x
Dodaj/Wytnij

P @ Krok: =szkic

I £ Krok: rysowanie profilu
[ E Krok: strona

4 & Krol: rozciagniecie

I FR Krok: obrébka




nastepnie wykonujemy Wyciecie po krzywej okregiem o $rednicy 40mm
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Tworzy wyciecie przez wycigeniecie po krzywej
kilku przekrojow, uzywajac maksymalnie 3
sciezek.

MNaciznij klawisz F1, aby wyswietlic pomoc.
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Dla domyslnych ustawien

Opcje wyciagniecia po krzywej
Domyslry typ wyciagnigcia po krzywej
(®) Pojedyncza écietka i przekrdj
a () Wiele Sciezek i przekrojow ﬁ

UWAGA: Opcie te okreglajg ustawienia domysine, ktdre moga byd zmieniane w momencie
tworzenia elementu.

—  Laczenie lic Whyrownanie przeknojow Cigglosc lic
(®) Brak (®) Normalne Diugosc tuku (®) Cigglose stycznosci
() Pelne () Réwnolegle i) Ciaghosé krzywizny
() Wadluz sciezki Parametryczne
Skala
Skaluj wzdluz ciezki skala roan  Skala T3 nog
poczatkoma; | kofizowa:
Skrecenie
Wylaczone Kat
: AR o Kat =0
Liczba zwojow: 0,000 poczatkowy: | A0
Zwojow na diugosci: kat |p,00
P kofncowy:

(. 000 zwajony nia) 0,00 mm

Pokaz to okno dial. przy uruch. polecenia.”
*To okno dialogowe mozna wyswietlic, klikajgc przycisk Opcje na pasku polecen.
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Tym razem $ciezka i profil operacji nie bedzie przygotowana w odrgbnych szkica lecz
zdefiniowana w ramach operacji
Wybieramy zatem jak ponizej

Wyciecie po krzywej 7%

4 2 Krok: éciezka | x|

EE[=E

|E|E‘| Wybierz ze szkicu/Krawedzie czesci
EE Wybierz ze szkicu/Krawedzie czesci

3 polplaszczyzna

] Plaszczyzna rdwnolegla

@’ Plaszczyzna nachylona
Plaszczyzna prostopadia

ﬂ Wspdlplaszczyzna wg osi

\ﬂ Plaszczyzna nomalna do krzywej

ﬂ Plaszczyzna przez 3 punkty

@] Plaszczyzna styczna

Pt a elementu —




w pierwszym kroku rysujemy $ciezke (tluk tworzymy opcja Rzutuj do szkicu a nastgpnie z konca
tuku szkicujemy dwie linie)




Nastepnie zamykamy szkic oraz wybieramy Zakoncz

Wyciecie po krzywej 2%
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D ‘o Krok: przekrgj
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W przekroju rowniez wybieramy

4 2 Krok: écietka

=
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[ia Wybierz ze saldcu/Krawedzie czesci |

@ Plaszezyzna nachylona
Plaszczyzna prostopadia
Q Wspdlplaszczyzna wg osi
‘ﬂ Plaszezyzna nomalna do krzywej
ﬂ Plaszczyzna przez 3 punkty
T Plaszczyzna styczna
f 3 elementu




oraz rysujemy profil wycigcia
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Nastepnie zamykamy szkic oraz wybieramy Zakoncz

Wyciecie po kroywej ? X
b 2 Krok: iciezka
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na dtuzszym koncu wykonujemy faze¢ z odsunigciem 5mm

Faza ? X

| Opcke | Zakorez |
b B Wybierz kraweds

Nazwa: Faza_1

i
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na drugim koncu kolana wykonujemy Wyciggniecie obrotowe operacjg Obréé profilem jak
ponizej
(podczas rysowania profilu prosze skorzystac z narzedzia Odsuniecie)

Na kolejnych stronach etapy tworzenia szkicu




Tworzymy szkic jak ponizej
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tworzymy odsunigcie o warto$ci 5 mm

Odsunigcie

Automatycznie

Kalor lirii

Typ linii

Grubosé lini

Krok: wybdr

Krok: strona
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Modyfikujemy szkic jak ponizej
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Szkicujemy lini¢ jak ponizej o dowolnej dlugosci i ustanawiamy ja osig obrotu operacji
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uzyskamy efekt jak ponizej




wykona¢ faz¢ o warto$ci 2mm
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Orce
Wiybierz: | Laricuch ~|

Krawedz (Wyciagnigcie 1)




wykona¢ zaokraglenie 2mm

Opcje

b @ Krok: wygladzanie narozy

I Opgje cigglosci

Krawed? (Wyciagnigcie 1)




Wykonaé zaokraglenie 2mm

Parametry zackraglenia

Wybierz

Fromieri: | 2,00 mm

[ @ Krok: wygtadzanie narozy

I» iOpcje ciaglosci
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utworzy¢ przekrdj element powinien wygladac¢ jak ponizej




